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توجه : در صورت فعال کردن کلمه عبور  برد ، براي ورود به هر کدام از منو ها کلمه عبور پرسیده می شود که به صورت زیر عمل مینمائیم :

درخواست کلمه عبور PASS وارد کردن رقم چهارم B وارد کردن رقم سوم B وارد کردن رقم دوم B وارد کردن رقم اول
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1111پیش فرض کلمه عبور:
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در صورت خراب شدن چشمی (فتوسل) ، با فشردن ده ثانیه دکمه ریموت 

لرن شده به کانال � ، چشمی یکبار از مدار خارج میگردد تا درب بسته یا باز گردد.

ser حالت سرویس با  سرویس  کار   یا 

شرکت تماس بگیرید

ابتدا راهبند را بسته و از صحت جهت سیمهاي موتور اطمینان حاصل کنید.سپس کلید  روش تنظیم اتوماتیک :

را 4 ثانیه فشرده نگه دارید تا راهبند باز شود . با رسیدن درب  به انتها و  برخورد با مانع یا فرمان ریموت فرمان 

D

 قطع صادر میگردد و سپس  با سرعت  آهسته بسته میشوند و عملیات به اتمام میرسد. 

  

حداکثر ظرفیت ریموت 36 عدد لرنینگ و هاپینگ

نقشه سیم کشی مدار

استفاده از تنظیم اتوماتیک در برد24 و 12 اجباري هست

در صورت تغییر پارامتر هاي سرعت ،عملیات تنظیم اتوماتیک باید دوباره تکرار گردد.

یا یکی از جکها جریان بیش از حد مجاز میکشد
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چشمی تحریک شده   

در حال باز کردن    

در حال بستن    

خطا    

آیا مطئن هستید؟

فعال 

غیرفعال

انجام شد 

تحریک شده 

تحریک شده 

تحریک شده 

B

C

D

BACK

کلید

کلید

کلید

کلید

B کانال

ریموت تحریک شده   A کانال

rl ریموت تحریک شده   Cکانال * ماکزیمم حافظه ریموت 36 عدد  هاپینگ و لرنینگ

* در صورت خراب شدن چشمی (فتوسل) ، با فشردن ده ثانیه دکمه ریموت 

  لرن شده به کانال � ، چشمی یکبار از مدار خارج میگردد تا درب بسته یا باز گردد.

us خطاي میکروسوئیچ 
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